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A7 > conformité de votre benne hydraulique selon l'avis JORF

N g = n°0172 du 14 juillet 2020 (texte n°80).
,.5’-5' 4 e - L'état de vos équipements hydrauliques remontent en
R . 1 cabine, sur le tableau de bord du véhicule.

Facile d'installation, bénéficiez de l'expertise
et des atouts technologiques sans fil Hyphen
tech.
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DPO CANbus
MISE EN CONFORMITE DES RIDELLES HYDRAULIQUES - VERSION CANBUS

Le contréleur DPO peut gérer de 1 a 3 vantaux, remontant un popup d'alerte sur le tableau de bord et
limitant la vitesse par l'intermédiaire du CAN carrossier du véhicule.

Capteur magnétique
d'ouverture sans fil

Controleur Atlas Faisceau 6 métres
Connect DPO

Kit de sécurisation d'une ridelle DPO version CANbus

COM P OSAN TS (1 contréleur DPO CAN + 1 capteur)

REFERENCES
Faisceau 6 metres pour kit DPO CAN
Capteur d'ouverture magnétique supplémentaire
. Mise en conformité des ridelles hydrauliques
PRODUITS LIES
Mise en conformité des ridelles hydrauliques déposables
DOCUMENTATIONS

Mise en conformité des ridelles hydrauliques version filaire

Surveillance des systémes hydrauliques embarqués 6 fonctions

Dispositif d'affichage en cabine pour bi-bennes basculantes
et déposables compatible DPO6

Dispositif d'affichage en cabine pour bennes tractables compatible DPO6
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